Aktuelle Fordersituation (Stand 3.2020)

Sehr geehrter Kunde,
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TIONEN

die aktuellen Forderbedingungen haben sich seit Drucklegung unseres aktuellen
Heizungsfinder deutlich verbessert — anbei eine Ubersicht der méglichen Férderungen.

(ohne Gewdhr)

Seite 9 Gas-Brennwert-Heizung:

Sind Sie der Typ fiir eine_
Gas-Brennwert-Heizung?

+furModerrisierung und Neubau
+ glinstigin derAnschaffung

* kompakt und effizient

+ bewahrte, wartungsarme Technik

Wer grofben Wert auf Effizien legt, bei verhéittnismaig nisdriger

Vor- & Nachteile

Einfache Installation
Enegissfizient hoher Nutzungsgrad
Wisdrige Investitionshosten
Zuverldisige & bewdhte Technik

Kein Lagarraum notig

Tnvestition, sollte sich die Gas- Brennwerttechnik genauer ansehen. Hohere Vorlauftemperaturen mogich
Vorausgesetzt, im Haus ist ein Gasanschluss vorhanden bzw. kann
nachtraglich installiertwerden. Ausstofven €02

Einsatz fossilar Brennstoffe

Eigene Lagerstitten im Keller ader Garten wie beispielsweise fir
Heizoltanks werden micht bendiigt. Der Gaskessel selbst bendtigt
meist nicht mehr als einen Quadratmeter Flache, Hauptsache ein
Kamin ist in der Nahe der Anlage. Hierfir konnen entweder altere
Kaminschichte genutzt, oder auch Aubenkamine nachgeristet
werden.
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Preisbeispiele:
Viessmann Vitodens 200-W
-+Trinkwasserspeicher 120 Liter

» Edslstabivametas
» Wirkungsgrat s 100

v

Viessmann Vitocrossal 300
+Trinkwasserspeichor 160 Litor

Predsenticklung nicht ko ulierbar

Viessmann Vitodens 700-W
+ Trinkwasserspel”  ter

Viessmann \"
10m? Aqui-Plasma Solar ‘0
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Seite 13 Pellets-Heizung:

Sind Sie der Typ filr eine
Pelletheizung?

+ fir Neubau und Modenisierung
. ige und relativ kri
+ (0z-neutral

Im Vergleich zu alten, Energie fressenden Ol-Kesseln, ist die Pel-
letheizung das absolute Kontrastprogramm. Sie punktet mit giin-
stigen Energiekosten und nahezu C02-neutraler Warmwasser- und
Heizungsversargung. Das Holz fir die Pellets kommt meist aus der
Region. Starende Gertiche wie bei der Erdallagerung gibt es keine.

Tnsofern ist die Pelletheizung ideal geeignet, um in die Fulistapfen
alter Ol-Heizungen zu treten. Der Bltank wird durch ein Pellet-Silo
ersetzt Ausserdem relativieren attraktive Frderprogramme schnell
den etwas hoheren Anschaffungspreis.

Preisbeispiele:

Paradigma Peleo + Tagesbehalter

zur Kandbeschickung

Paradigm» "
= Brennw~

©

€ 29.000,-

et

-

STHARER-DRLLATENG!

Vor- & Nachteile
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Pellethetzung gitt als CO2-neutral
Kostengiinstiger Brennstoff

Komfortabat: funktionta tvallautomatisch
Nachwachsender Robstoff, Preisstabiltat
Lagerraum Fir Pellstserfordrlch

Hahere Investitionskosten

Schornstein mit Abgasanschluss notwendig

raradigma Peleo Optima
Brennwert-Pelletskessel
a-Plasma Solaranlage zum solaren Helzen

Paradigma P 'eo Pelletskessel
on Maubwur-Lager

Al P s

s 2 14,2006

Seite 11 Ol-Brennwert-Heizung:

Sind Sie der Typ fiir eine
Ol-Brennwert-Heizung?

* zum Austauschveralteter OkKessel
« keine Gas-Anschluss Nachriistung nitig
« bewahrte, wartungsarme Technik

Eine alte Ok Heizung kann einem buchstiblich die Haare vom Kopf
fressen. Die moderne Ol-Brennwert-Heizung arbeitet hier deuttich
effizienter. Zudem verringert sie den C02-Aussto gegeniber ver-
alteter Anlagen um bis zu 30 Prozent. Ob sich cine solche Modernis-
ierung finarziell lohnt, hingt unter anderem von den stark schwan-
kenden Preisen auf dem intemationalen Roholmarkt ab.

Dafir spricht, dass Lagerstatten, Kaminschacht etc. bei der Mod-
ernisierung alter Ot-Heizungen meist weiter genutzt werden kén-
nen. Wer langfristige Sicherheit méichte, sollte bedenken, dass die
w:lhu:m:nm Reserven nurnoch ca. 40 Jahre reichen. I Falleinter-
uassengmcmmmen

Beachten Sie btte die SicherheitThres Tanklagers - sind die Auffan-
griume 3-fach gestrichen und dicht / ofne Risse ? Sind die Tanks
noch ohne Verformung ? st Thr Tanklager sanierungsbedarftig, st
haufig eine Pelletsheizung die ginstigere Alternative

Weiter Infos auch unter:
w.sehaefer-installationen.de/Heizol

Preisbeispiele:

Viessmann Vitoladens 300-C
+Trinkwasserspeicher 160 Liter

- Bt

€13.800,

Seite 17 Hybrid-Heizung:

Sind Sie der Typ fiir eine
Hybndhe]zung

ideal zur Modernisierung, Neubau
tkonomisch und kologisch
Vielf3ltige Kombinationsmaghichkeiten

Sie mochten Thren Altbau energetisch aufwerten und wirtschaft-
licher heizen? Dann ist eine Hybndhmzung derideale Start dafiir.

Vor- & Nachteile

Einfach Istallation
Energieefizient hoher Nutzungsarad
Zusersizige B bawshrte Tchatk
Hohere Vorlauftemperaturen magich
Lagerraum 0 Bltanks erfordertich
Ausstofivon 002

Einsatz fossiler Brennstoffe

00000COQOQ

Preiszntaichlung nicht lkuliarbar

Viessmann Vite T

Viessmann Vitol>
+10M Aqua-Plasma Solaranlage

€29.400,-

et
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SCHAFR DETLLATENEN
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Vor- & Nachteile

O Ummweltfreundlich: keine C02- Emissionen

© Energissparend und effizient

© Sicher: Langlabiger & wartungsarmer Batrish

' Unabhsngigvon fossilen Brennstoffen

(@ Patesparend: Wamepumpensysteme benstgen
keinen

Denn mit jeder weiteren Geb wie
oder iten Hy i
licher. Die Kombinations- mogtichkeiten sind dabei vielaltig.

Liegt Inr Grundstiick geologisch ginstig, ist eine Grundwasser-

wairmepumpe baw. Erdsonden-Warmepumpe gekoppelt mit einer

Gas-Brennwert-Therme interessant. Ist ein Oltank vorhanden,

kinnte sich auch eine Luft-Warmepumpe mit einer OkBrenmw-

evt Heizung lohnen. Ebenso lassen sich Photovoltaik-Module be-
in den Kreislaufintegri

Preisbeispiele:

ssmann Vitocaldens 222-F Split Luft-Warmepumpe
it Gas-Brenmwertkessel Trinkwassesspelcher 130 Liter

Regelng ettty
derAnige

» Regelmgzur Kommurtkatcn mit
PiAniagen fntagrert

Al P sind

O Hoers Investitonsicstn

@ abhingigvom Strompreis

222 Luft\Warmepumpe
inkuasserspeicher 220 iter

€21.300-

517
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CO2 - Abgabe an 2021

Verbrauch 30.000 kwh 1Ltr. Heizol ca 10,8kWh
Seite 19 Solaranlage: 1m? Gas ca. 11 kWh
1Ltr Benzin ca. 7,5 kWh
Siﬂd Sie der Typ fur Eil’l e Brennstoff: spezifischer Wert erzeugt pro Jahr CO2
SO la ran la g E? or- & Nachtelle Erdgas 250 Gramm CO2/kWh 7500 kG 7,5 Tonnen
Unmweltireundich: ksine C02- Emissionzn Heizél/Dies 315 Gramm CO2/kWh 9450 kG 9,45 Tonnen
L e e Energe g nt ofnc Benzin 311 Gramm CO2/kWh 9330 kG 9,33 Tonnen
+ unabhingige Energiegewinnung Sl AT (S Quelle: Wikipedia
Thr Haus steht auf der Sonnenseite, sprich die Dachflchen sind Brennstoffen

tagsiiberweitestgehend schattenfrei Dann hates groes Potential, Platzsparend: bentigen keinen Schornstein

Sie zahlen zusatzlich zum Ol/Gaspreis:

0 O 0000

um Solarenergie effizient zu nutzen. Ob es dabei tiber ein Flachdach, oder Brennstofflager
Satteldach oder Pultdach verfiigt, spielt keine Rolle. = .. €/ Tonne Erdgas Heizol Benzin
Mittels Solarthemie kbnnen Sie Thre Heizungsanlage (z.B. Bren- 2021 25008 187,50€ 236,25 € 233,25€
mwert-Heizung oder Pelletheizung) tagsiiber unterstistzen. 60 bis 2022 32,50€ 243,75€ 307,13€ 303,23€
80 Prozent der Warmwasserbereitung sind dabei méglich und auch 2023 40,00€ 300,00 € 378,00€ 373,20€
der Heizwarmebedarf kann zwischen 25 - 50 % von der kostenlosen
Sonnenenergie gedeckt werden. Wer zusitztich auf eine PV-Anlage 2024 47,50€ 356,25€ 448,88 € 443,18 €
setzt, deckt auch noch einen Teil seines Eigenstromverbrauchs. 2025 55,00€ 412,50 € 519,75 € 513,15€
Uberschiisse lassen sich z.B. im Keller fiir die Nacht speichern. 2026 62,50€ 468,75 € 500,63 € 583,13 €
Preisbeispiele: 5 2027 70,00 € 525,00€ 661,50 € 653,10€
Paradigma Solaranlage zu” Warmwasserbereitung  10m2Aqua-Plasma Solaranlage 4&" : 2028 77,50€ 581,25€ 732,38€ 723,08€
R S Ity achar SEIE o 2029 85,00€ 637,50€ 803,25€ 793,05 €
XQ‘ 2030 92,50€ 693,75 € 874,13 € 863,03 €
‘(V‘ d 4.406,25 € 5.551,88 € 5.481,38€
CO2-Preis:
gesetzlich fest
noch offen
CO 2 Kosten
1.000,00 €
900,00 €
. . . ~ . 800,00 €
Sie heizen mit Ol oder Gas ? dann zahlen Sie ab 2021 Jo00c
600,00 €
zusitzlich zum Ol/Gaspreis: — sunoc
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 € I
- €

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Erdgas M Heizol

Austauschpflicht ? dann entfallt die BAFA-Forderung !

Welche Hauseigentiimer betrifft die EnEV-Austauschpflicht fiir 30 Jahre alte Ol- und Gasheizungen?

Eigentlimer der Immobilie bin ich ...

... bereits am 01.02.2002
gewesen

... Nach dem 01.02.2002
geworden

Die Immobilie wird beheizt mit ...

o ...einem anderen
S L
gibtes ...

... Nicht selbst gewohnt Der Heizkessel ist ein ...
Brennwert- oder
Niedertemperaturkessel
hr als Dabei handelt
zwei Wohnungen essich um eine/einen ...
Heizungsanlage mit Nennleistung Heizungsanlage zwischen Anlage, mit der nur das Kichenherd
unter & kW oder tiber 400 ki 4 und 400 kW warme Wasser bereitet wird

Ein Heizkesseltausch

In der Immobilie
habe ich am 01.02.2002 ...

... selbst gewohnt

In der Immabilie ... Konstanttemperatur-

kessel

... Wirtschaftlich vertretbar

Es besteht keine gesetzliche
Eingebaut wurde der nustaus:hpﬂichl.g

Heizkessel ...

Es besteht eine gesetzliche
Austauschpflicht.

... vor dem 01.01.1985 ... nach dem 01.01.1985

Heizkessel muss erneuert werden, sobald er 30 Jahre alt ist

Heizkessel musste bis zum 01.01.2015 erneuert werden

Sofern Sie erst nach dem 31.12.2012 Eigenti msiibergang vornehmen.

© Deutsches Pelletinstitut GmbH, Stand Juni 2017 Mehr zum Heizen mit Pellets unter www.depi.de




progres.nrw — Markteinfihrung 2019

Anlage zur Richtlinie

- Weitere
Nr. UBERSICHT Hinweise
2.1 Luftungsanlagen und Liftungsgeréate mit Warmerickgewinnung
2.1.1 zentrale Liftungs- Neubau 1.000 € pro Haus bzw. | v* Vorlage einer Luftdichtigkeitsmessung. Nr. 2.1
anlagen Wohnung v Wirkungsgrade: Neubau mindestens 80 %, Bestandsbau mindestens 65 %. Nr. 6.1
Die fachgerechte Montage ist durch eine Fachunternehmerbescheinigung AGVO
Bestandsbau 2.000 € pro Haus bzw. nachzuweisen. Art. 38:
Wohnung o max. 30 %
Hinweis (GU)
21.2 dezentrale LUftungs- Neubau und 200 € pro Gerét bzw. Der Fordergeggnstand ist freigestellt nach Art. 3§ Veror(ljnung.(EU) Nr. 651/2014 der Il<c.)mm|ssj|- max. 50 %
R on vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit KMU)
anlagen Bestandsbau Geratepaar und Wohn- dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der (
raum Europaischen Union.
max. 1.000 €/ WE
2.2 Gewerbliche Anlagen zur Verwertung max. 15 % der zu- v Forderobergrenze 100.000 €. Nr. 2.2
von Abwéarme wendungsfahigen v' Privatpersonen sind nicht antragsberechtigt. Nr. 6.2
Ausgaben v Projektbeschreibung erforderlich. AGVO,
Hinweis Art. 38
Der Fordergegenstand ist freigestellt nach Art. 38 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommissi-
on vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union.
2.3 Thermische Solaranlagen
2.3.1 brauchwasserunterstttzt und / oder 90 €/ m? v KollektorgroRe: mindestens 5 m2 Kollektor (Bruttokollektorflache); Nr. 2.3
heizungsunterstitzt maximal 1 m2 Kollektor pro 10 m2 beheizte Wohn-/ Nr. 6.3
. _ Gewerbeflache. AGVO,
v Mindestenergieertrag pro Kollektor 525 kWh/(m2a). Art. 41
v, Solar Keymark“-zertifiziert. max.
v Die fachgerechte Montage ist durch eine Fachunternehmerbescheinigung ‘gg Z" GU)
0

nachzuweisen.

(KMU)
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2.6 Warmelbergabestationen
2.6.1 5 kW bis 25 kW 1.500 € v Forderung ausschlie3lich nach der De-minimis-Verordnung Nr. 1407/2013. Nr. 2.6
v Eine Station pro Gebaude bzw. Standort. Nr. 6.6
v' Die bereitgestellte Warme muss:
a) zu einem wesentlichen Anteil aus Erneuerbaren Energien oder
b) zu mindestens 50 % aus Anlagen zur Nutzung von Abwarme oder
¢) zu mindestens 50 % aus KWK-Anlagen oder
2.6.2 > 25 kW bis 50 kW 1.000 € d) zu mindestens 50 % durch eine Kombination der in den Buchstaben a bis
¢ genannten MafRhahmen stammen.
v Unternehmen gemaR Nr. 3.2 dieser Richtlinie sind nicht antragsberechtigt
(Anlagen kdnnen ggf. Uber die Richtlinie ,progres.nrw — Programmbereich
KWK" beantragt werden).
2.7 Biomasseanlagen in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage
2.7.1 Pelletkessel mit Brennwerttechnik 2.000 € v Eine Anlage je Gebaude und Standort. Nr. 2.7
v Anlage muss als einzige Hauptheizung dienen. Nr. 6.7
Zi2 Pelletkessel LBy v Anlage muss wassergefiuhrt sein und mit einem ausreichend grofRen AGVO
273 Kombikessel (Hybridkessel) 1.250 € Speicher (30 Vkw) verbunden w?rdel_w. A 1L
v Anlage muss beim Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) max. 45 %
2.7.4 Holzhackschnitzelkessel 1.250 € gelistet sein. g;ti/)
v’ Die fachgerechte Montage ist durch eine Fachunternehmerbescheinigung KM&
275 Pelletofen 750 € : ()
nachzuweisen.
2.7.6 Partikelabscheider 250 € Vi
Der Fordergegenstand ist freigestellt nach Art. 41 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommissi-
on vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union.
2.8 Warme- und Kaltespeicher max. 25 % der zu- v Besondere Warme- und Kaltespeicher (beispielsweise Latentwarmespeicher, | Nr. 2.8
wendungsfahigen Eisspeicher). Nr. 6.8
Ausgaben v Anlagen fur den privaten oder gewerblichen Bereich. AGVO
v' Die fachgerechte Montage ist durch eine Fachunternehmerbescheinigung Art. 38
nachzuweisen. max. 30 %
N (GU)
Hinweis max. 50 %
Der Fordergegenstand ist freigestellt nach Art. 38 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommissi- (KMU)
on vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der
Europaischen Union.
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